NAPOMENA:

- Zatrpavanje rova se vrsi ovisno u podrucju kojim prolazi trasa cjevovoda.

- U asfaltiranom podrucdju se zavrsni slojevi asfalta postavljaju na pripremljeni tamponski sloj.
- U makadamskim prometnicama i u bankini ceste zavr3ni sloj je tamponski sloj zbijen na propisanu zbijenost.

- U ostalim podrucjima zasipavanje se vrsi pogodnim materijalom iz iskopa.

- Trasa cjevovoda se u svim slu€ajevima mora vratiti u prvobitno stanje.

U ZELENOJ ZONI

Traka za oznaCavanje

"POZOR! VODOVOD"
"POZOR! KANALIZACIJA"

ZASIPAVANJE

KOTA ‘IIERENA U BANKINI
Vi Ms=80 MN/m?
[ :
™ 1 l — tamponski sloj od $ljunka

materijal iz iskopa

Traka za detekciju

sa elektro-vodi¢em (za PEHD cijevi)

PIJESAK-SLJUNAK

®

(kamena sitnez 0-4 mm)

CIJEV

@

_v Ms=25 MN/m?

ZASIPAVANJE

fema uvjetima)
a) materijal iz iskopa

P v Ms=15 MN/m?2

KOTA NIVELETE

KOTA DNA ROVA

PJESCANA PODLOGA

©)

”‘I _y Ms=10 MN/m?2

PRORACUN SIRINE ROVA PREMA NORMI DIN EN 1610 | DIN 4124
TABELA ZA PVC | PEHD CIJEVI

. VISINA POVRSINA
SIRINA PIJESAK VISINA N
DN ROVA + POSTELJICE ZxB CIJEV |POSTELJICA | SLJUNAK
B | SLJUNAK F © ©)
(mm) (cm) (cm) (cm) (m2) (m2) (m2) (m2)
90 60 49 11,32 0.294 0.006 0,0673 0,2203
110 60 51 11,61 0.306 0.010 0,0688 0,2277
140 60 54 12,05 0.324 0.015 0,7090 0,2377
160 80 56 12,34 0.448 0.020 0,0969 0,3310
180 80 58 12,64 0.464 0.025 0,0988 0,3398
225 80 63 13,30 0.500 0.040 0,1028 0,3575
315 100 72 14,61 0.715 0.078 0,1391 0,4980
355 100 76 15,20 0.755 0.099 0,1430 0,5130
400 120 80 15,86 0.960 0.126 0,1789 0,6554
450 125 85 16,59 1.063 0.159 0,1929 0,7105
500 130 90 17,32 1.170 0.196 0,2074 0,7663
560 155 96 18,20 1.488 0.246 0,2598 0,9819
630 160 103 19,23 1.648 0.311 0,2793 1,0569

Napomena: za iskop dublji od 4m Koristi se klizna oplata s
potrebnom Sirinom rova od 1.5m

) Sljunak ili drobljeni kamen

-

30

DN

10,

40

U CESTI
KOTA TERENA

Traka za oznaCavanje

"POZOR! VODOVOD"
"POZOR! KANALIZACIJA"

ZASIPAVANJE

(prema uvjetima)
a) materijal iz iskopa

b) Sljunak ili drobljeni kamen

Traka za detekciju

sa elektro-vodi¢em (za PEHD cijevi)

PIJESAK-SLJUNAK

®

(kamena sitnez 0-4 mm)

CIJEV

@

KOTA NIVELETE

KOTA DNA ROVA

PJESCANA PODLOGA

@

— asf. beton (habajudi sloj)

— bit. nosivi sloj (BNS)

— cementna stabilizacija
(prema potrebi)

_v Ms=80 MN/m?

“ ] — tamponski sloj od $ljunka

_y Ms=25 MN/m?

v Ms=15 MN/m?2

u:ltiMs=10 MN/m?2

, 20 .84
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