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PREDMET Elektroenergetska suglasnost DATUM 21.05.2018.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA KOPRIVNICA, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o
izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova priklju¢enja na elekiroenergetsku mreZu i Pravila o prikljuenju na
distribucijsku mreZu, u postupku pokrenutom na zahtjev viasnika/investitora gradevine OPCINA KLOSTAR PODRAVSKI,
KLOSTAR PODRAVSKI, KLOSTAR PODRAVSKI, KRALJA TOMISLAVA 2, OIB: 89238941129 (u daljnjem tekstu: Podnositelj
zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 400500-180172-0012

Prihnvaéa se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljencg dana
21.05.2018. godine, pod urudzbenim brojem 3539, za GOSPODARSKA GRADEVINA (u daljnjem tekstu: Gradevina), na lokaciji:

KLOSTAR PODRAVSKI, ULICA KRALJA TOMISLAVA BB, k.&br. 999/2, k.o. KLOSTAR PODRAVSKI

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju
sliedeéi uvjeti prikljucenja na elektroenergetsku distribucijsku mreZu radi: prikljuéenja novog korisnika mreze, a na temelju
idejnog rjeSenja Gradevine.

I. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRABEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: gospodarski GOSPODARSKA GRADEVINA
Predvidiva godidnja potro3nja elekiriéne energije: 1.500 kWh.

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE

- Na navedenoj lokaciji zahvata nalazi se podzemna NN mreZa sa pripadaju¢im uzemljenjem (EE objekt), vidi prilog 2.
- U Glavnem projektu definirati zadtitu navedenog EE objekta prema Granskoj normi HEP-ODS-a broj N.033.01. naziva:
"Tehnicki uvjeti za izbor | polaganje EE kabela nazivnog napona od 1 do 35 kV - prve izmjene i dopune” (klas.br.4.37/03).

- U sluéaju izmjestanja EE objekta, u Glavnom projektu, u dogovoru sa HEP-ODS-om, odrediti novu mikrolokaciju te priloZiti
dokaz rijeSenin imovinsko-pravnin odnosa. Odrediti nadleznost HEP-ODS-a za nabavu materijala i izvodenje radova na
izmjestanju.

- U Glavnom projektu troSkove izmjestanja EE objekta iskazati kao ukupnu cijenu materijala i radova na osnovu trodkovnika ili
predracuna kojeg je investitor duZan zatraziti od HEP-ODS-a.

- Prije potetka radova duZni ste se javiti u Elektru Koprivnica radi odredivanja mikrolokacije navedenog EE objekta. U blizini EE
objekta vrsiti iskljucivo runi iskop, bez upotrebe krampa.

- Prije zatrpavanja rovova i temeljnih jama, u blizini naSeg EE objekta, duzni ste pozvati predstavnika Elektre Koprivnica koji ¢e
upisom u gradevinski dnevnik potvrditi da su radovi izvedeni u skladu s ovim posebnim uvjetima.

- TroSkove odredivanja mikrolokacije EE objekta, kontrole postivanja nasin posebnih uvjeta, eventualnog izmjestanja navedenog
EE objekta kao i sanacije eventualnih oste¢enja te potrebnih naknadnih zahvata koje bi nastale na istima snosi investitor.
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- Ovi uvjeti vaZe dvije godine od dana izdavanja.
. UVJETI PRIKLJUCENJA

1. I1ZVEDBA PRIKLJUCKA
2.1. Prikljuéna snaga | mjesto prikljuéenja na mrezu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreZe: 11,04 kW

Postojeca prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 0,00 kW na OMM broj: .

Nazivni napon na mjestu prikljuéenja na mreu: 0,4 kV.

Mijesto prikljuéenja na mrezu: KABELSKI SLOBODNOSTOJECI RAZDJELNI ORMAR (SSRO) KRO6067-1
Napajanje mjesta prikljuéenja iz: TS "KLOSTAR - IND. ZONA" (TS br.6067), izvod br. 1 - KRO-1 IND. ZONA.

2.2, Prikljuéak
Mjesto razgrani¢enja viasnistva i odgovornosti zmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije)
je: SSPMO

Uredaj za odvajanje smjesten je u: SSPMO
2.3. Obratunska mjerna mjesta
Popis obratunskih mjemih mjesta Gradevine s tehnitkim podacima nalazi se u Prilogu 1.

Mjesta mjerenja elektriéne energije: SSPMO

Oprema mjernog mjesta treba biti u skiadu s Tehni¢kim uvjetima za obragunska mjerna mjesta u nadleZnesti HEP-ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vaZeéim zakonima, tehniékim propisima,
normama i preporukama, MreZnim pravilima i Opéim uvjetima za koristenje mreze i opskrbu elektriénom energijom te uvjetima iz
ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskiadena s tehnidkim karakieristikama uredaja u susretnom
postrojenju na kojeg se prikljutuje.

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimaine tehniZke uvjete propisane Mre2nim pravilima, koji se
odnese na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu
od kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.

Razina izolaclje opreme u postrojenju | elektriénoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na
koju se prikljutuje.

Dimenzioniranje postrojenja | elektriéne instalacije Gradevine prema o&ekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog spoja u
mrezi:
* narazini napona 0,4 kV: 10 kA za prikljuénu snagu do 20 kW

U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine zastita od elektriénog udara u sluéaju kvara (indirektnog dodira) treba biti
izvedena:

SISTEMOM DIFERENCIJALNE ZASTITNE STRUJNE SKLOPKE (npr. FID)

U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodi€a (N-vodica) i zastitnog vedica (PE-vodita) do mjesta razgraniéenja vlasnistva izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izobligenja (THD) napona uzrokovanog prikljuenjem postrojenja i instalacija
Gradevine moZe iznositi najviSe:
* na razini napona 0.4 kV: 2.5%,
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Navedene vrijednosti odnose se na 85% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.
Podnositelj zahtjeva duzan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajuéom zaStitom u distribucijskoj mreZi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i elektriénoj instalaciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijsko] mrezi ili kod drugih korisnika
mreZe.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi viastiti izvor napajanja koji se ukljuéuje iskljudivo u sluéaju prekida
napajanja elektricnom energijom iz mreze, duzan je projektirati i izvesti blokadu uklopa vlastitog izvora napajanja na mreZu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti cbuhvaéeno i
» elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektricnom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreze (prikljucenih preko drugog obradunskog mjemog mjesta).

Podnositelj zahtjeva je duZan u svoj instalaciji u dolazu s mreZe predvidjeti prostor za ugradnju ograni¢avala strujnog opterecenja
(0S0), koje ugraduje | plombira HEP ODS.
V. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahtjeva je duzan s HEP ODS-om zakljuéiti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o prikljuenju, éime se ureduju uvjeti
prikljuéenja na distribucijsku mre2u, iznos naknade za prikijuenje | dinamika plaéanja, te odnosi (prava, duZnosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku prikljuéenja gradevine na distribucijsku mreZu.

Obveza Podnositelia zahtieva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim
nekretninama za izgradnju elektroenergetskih objekata nuznih za prikljuéenje njegove gradevine ne mreu.

VI. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne mozZe biti prikljuena na mrezu HEP ODS-a.

Za priklju¢enje na mreZu Podnositel] zahtjeva treba:
* ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano)
+ sklopiti ugovor o koritenju mreze,
« dostaviti zahtjev za po&etak koristenja mreZe.

Podnositelj zahtjeva duZan je, najmanje 30 dana prije prikljuenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje
ugovora o koristenju mreze.

HEP ODS ée ponuditi Ugovor o koristenju mreZe ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u evoj EES, | nakon $to su Ispunjene sve
obveze po Ponudi o prikljuéenju.

Za podetak koridtenja mreZe Podnositelj zahtjeva duZan je na propisanom cbrascu podnijeti Zahtjev za pocetak koriStenja mreze.
Prije pogetka koristenja mreZe Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elekiriéne energije s opskrbljivacem.

VII. OSTALI UVJETI

GLAVNI VOD IZVESTI 1Z SSPMO-a PODZEMNIM KABELOM TIPA NYY, NAYY, N2XY, NA2XY-O PRESJEKA min. 4x10mm2
DO RS GRABEVINE.

Rok vazenja EES za jednostavni priklju¢ak je dvije godine od dana izdavanja.

Iznimno, ukaliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZzenja EES vezan je uz rok vazenja

lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.
ViIl. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U sluéaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnesitelj zahtjeva moze u roku 15 dana od dana dostave ove EES zjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.
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Prilog 1. Tablica obradunskih mjernih mjesta

Kategorija

Sifra Napon
OMM Naziv OMM korisnika mreze OMM (kV)
| |
1 1030546 OBJEKT ZA KUPAC 0,40
[ GOSPODARENJE ‘
OTPADOM

Prikljucna
snaga -
potro&nja (kW)

11,04
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MJESTO PRIKLJUCENJA:
1. Stup nadzemne NNM

2.(SS)RO podzemne NNM  Q
3.NNrazvod u TSSN/NN (M= === == SSPMO

JAVNA CESTICA

o [sewo] T 1T prvavadesTica

=]

NN-I-3 Podzemni prikljuéak u SSPMO na granici privatne i javne povrsine ili u javnoj povrsini

SSPMO
K VYN S P 1
\ J/
HEP ODS RS GRADEVINE

PRILOG 3.



Projektni zadatak

Za gradevinu RECIKLAZNO DVORISTE KLOSTAR PODRAVSKI na lokaciji k.&.br.:
999/2, k.o. Klostar Podravski, potrebno je izraditi tehni¢ku dokumentaciju za elektrotehnicke
instalacije jake struje za potrebe napajanja objekta.

Projekt obuhvaca elektroinstalacije i opremu s uzemljenjem i prema nacrtima i specifikaciji.
Primijenjeni sistem zastite od opasnog napona dodira je odvajanje dijelova pod naponom u TN-C-
S sistemima, uz koristenje strujne diferencijalne sklopke.

Za investitora:

Zagreb, Kolovoz, 2018.



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

MBS:080764002
Tt-11/6878-2

RJESENJE

Trgova&ki sud u Zagrebu po sucu pojedincu RuZica Omazié u
registarskom predmetu upisa osnivanja d.0.0. po prijedlogu
predlagatelja AMPLITUDA VALA d.o.o. za trgovinu i usluge,
Zagreb, Poljana Zdenka Mikine 26, 17.05.2011. godine

rijesio je

u sudski registar ovoga suda upisuje se:

osnivanje drustva s ograniZenom odgovornoSéu

pod tvrtkom/nazivom AMPLITUDA VALA d.o.o. za trgovinu i usluge,
sa sjediStem u Zagreb, Poljana Zdenka Mikine 26, u registarski
ulozak s matiZnim brojem subjekta upisa (MBS) 080764002, prema

podacima naznaenim u prilogu ovoga rjedenja ("Podaci za upis u
glavnu knjigu sudskog registra”), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

U zagrebu, 17. svibnja 2011. godine

Uputa o pravnom lijeku:

o
Pravo na Zalbu protiv ovog rjesenja Ynd ik 511 druga
osoba koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od
8 (osam) dana Visokom trgovaikom sudu Republike Hrvatske u dva
primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo
Zalbe.

D003, 2011-05-17 08:22:05 Stranica: 1 od 1

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS: 080764002
TE-11/6878-2 Datum: 16.05.2011
PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
{prilog uz rjesenje]

Pod brojem upisa 1 za tvrtku AMPLITUDA VALA d.0.0. za trgovinu i
usluge upisuje se:

SUBJEKT UPISA

TVRTKA/NAZIV:
AMPLITUDA VALA d.o.o0. za trgovinu i usluge

AMPLITUDA VALA d.0.0.
SJEDISTE/ADRESA:

2agreb

Poljana Zdenka Mikine 26

PREDMET POSLOVANJA/DJELATNOSTI :
« - Kupnja i prodaja robe

- - oObavljanje trgovaikog posredovania na domacem
i inozemnom tr2istu

“ - Projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

. - Nadzor mad gradnjom

* - Struéni poslovi prostornog uredenja

. - Obavljanje djelatnosti upravljanja porojektom
gradnje

* - Turistiéke usluge u nautiékom turizmu

. - TuristiZke usluge u ostalim oblicima
turistike ponude

. - Ostale turisticke usluge

. - Turisticke usluge koje ukljuéuju Sportsko-

rekreativne ili pustolovne aktivmosti
« - Usluge grafitkog oblikovanja (dizajn)
- - Djelatnost nakladnika
* - Promidsba (reklama i propaganda)
* - Ralunalne (kompjutorske) i srodne aktivnosti
* - pruzanje usluga informacijskog drustva
* - Istrazivanje triista i ispitivanjc javnog

mnijenja

v - Ssavjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravljanjem

* - Organiziranje kongresa, seminara i tetajeva

- - Zzastupanje inozemnih tvrtki

OSNIVACI/ELANOVI DRUSTVA:

Marko SoStarié, OIB: 77766133666
Zzagreb, Bernarda Vukasa 26
- jedini osnivaZ d. o. a.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:
Marko So3tarié, OIB: 77766133666

zagreb, Bernarda Vukasa 2
- direktor

TRGOVACKT SUD U ZAGREBU MBS: 080764002
T-11/6878-2 Datum: 16.05.2011
PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
prilog uz riefenje
Pod brojem upisa 1 za tvrtku AMPLITUDA VALA d.o.o. za trgovinu i

usluge upisuje se:

SUBJEKT UPISA
OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:
- zastupa drultvo pojedinaZno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL/UKUPAN I1ZNOS CLANSKIH ULOGA:
20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOST:

Pravni oblik:
drustvo s ogranicenom odgovornoscu

Temeljni akt:
Izjava o osnivanju od 11.05.2011.godine.

U Zagrebu, 17. svibnja 2011.
sgppac
Ruzjch Omazié

D002,

2011-05-17 08:23:14

Booz,

2011-05-17 08:23:14 Stranica: 2 od 2
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ZOP: 10-143/18

‘ RECIKLAZNO DVORISTE KLOSTAR i _
\/\m, g2 PODRAVSKIK.&br.: 999/2, k.. Klostar | rJeKtbr: PG-005-18
- . ) List/ listova: 1 od 34
~ Podravski

magus Glavni projekt elektrotehnic¢kih instalacija MAPA 3

Na osnovu Zakona o prostornom uredenju i Zakona o gradnji izdaje se:

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA ELEKTROTEHNICKIH
INSTALACIJA

Projektant : Marko Sostari¢, mag.ing.el.

Objekt : RECIKLAZNO DVORISTE KLOSTAR PODRAVSKI , k.&br.: 999/2, k.0. KloStar
Podravski

Investitor: OPCINA KLOSTAR PODRAVSKI, OIB: 89238941129
Kralja Tomislava 2, 48362 KloStar Podravski

Cime preuzima odgovornost da projekt za ¢iju je izradu imenovan, udovoljava zahtjevima iz
Zakona o gradnji.

Imenovani ima radno iskustvo veée od pet godina kao diplomirani inzenjer elektrotehnike i vise
od tri godine na projektiranju kao i polozeni strucni ispit (klasa 133-04/06-03/68, Ur.broj 531-10-
2-06-4), te je upisan u Imenik ovlastenih inzenjera Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike pod
rednim brojem 2112, klasa UP/I-310-34/07-01/2112,Ur.br. 314-05-07-1 , ¢ime u potpunosti
zadovoljava uvjete iz Zakona o prostornom uredenju i Zakona o gradnji i Zakona arhitektonskim i
inzenjerskim poslovima i djelatnostima uprostornom uredenju i gradniji.

Zagreb, Kolovoz, 2018.god.

Direktor:
Marko Sostaric¢

\/\7plituda
A\AY

P.Z. Mikine 26, Zagreb

 Betmte. Ahaths
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Temeljem ¢lanka 108. stavka 2., Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17),

Projektant: Marko Sostari¢, mag. ing. el.

Broj rjesenja: 2112, od 26. veljace 2007.
KLASA: UP/I-310-34/07-01/2112
URBROJ: 314-05-07-1

dajem

IZJAVU O USKLADENOSTI PROJEKTA

Objekt : RECIKLAZNO DVORISTE KLOSTAR PODRAVSKI , k.&br.: 999/2, k.0. Klostar
Podravski

Investitor:OPCINA KLOSTAR PODRAVSKI, OIB: 89238941129
Kralja Tomislava 2, 48362 KloStar Podravski

sa posebnim propisima i uvjetima, te da su njegovi pojedini dijelovi medusobno uskladeni, prema spisku
primijenjenih propisa kako slijedi:

SPISAK PRIMJENJENIH PROPISA

Zakon o gradnji (NN br. 153/13, NN 20/17).

Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14).

Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode 1 ocjenjivanju sukladnosti (NN br.

80/13, 14/14).

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN br. 05/10).

6. Tehnicki propis za gradevne proizvode (NN br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,
130/12 i 81/13).

7. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br.
87/08, 33/10).

8. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13).

9. Pravilnik o izmj. i dopunama pravilnika zastiti na radu za radne i pomoc¢.
prostorije i prostore (NN br. 42/05).

10. Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN br. 23/11).

11. Pravilnik o el. opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih
granica (NN br. 41/10)

12. Pravilnik o zastiti na radu pri koriStenju elektri¢ne energije (NN br. 9/87).

El T

o


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/298830.html
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13. Pravilnik o tehnickim normativima za el. instalacije niskog napona (SI. list br.
53/88).

14. Pravilnik 0 izmjenama pravilnika o tehni¢kim normativima za el. instalacije
niskog napona (NN br. 05/02).

15. Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektronicku komunikacijsku mrezu
poslovnih i stambenih zgrada (NN br. 155/09).
16. Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (SI. list

br. 62/73).

SPISAK VAZECIH NORMI ZA UGRADENU OPREMU:
e HRN IEC 60364-1 (12. 1999.)

o Elektri¢ne instalacije zgrada - 1. dio : Podrucje primjene predmet i
osnovna nacela
e HRN IEC 60364-2-21 (09. 1998.)
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 2. dio : Definicije - 21. poglavlje :
Vodi¢ opcéeg nazivlja
e HRN IEC/TR3 61200-413 : 1999. 1.izd.
o Upute za elektri¢nu instalaciju - 413. dio : Zastita od neizravnog
dodira - Samoisklapanje napajanja
e HRN IEC 60364-4-443 : 1999. 1.izd.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 44. glava :
Prenaponska zastita —
443.odjeljak : Prenaponska zastita od atmosfer. prenapona ili sklapanja
(IEC 60364-4-443: 1999.)
e HRN IEC 60364-4-444 : 1999. 1.izd.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita -
444 odjeljak :
Zastita od elektromagnetskih smetnji (EMI) u instalacijama zgrada (IEC
60364-4-444: 1996.)
e HRN IEC 60364-4-481 : 1999. 1.izd.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 48.

poglavlje : Odabir zastitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima -
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RECIKLAZNO DVORISTE KLOSTAR
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481.odjeljak : Odabir zastitnih mjera od elektricnog udara u odnosu
na vanjske utjecaje (IEC 60364-4-481: 1993.)
HRN IEC 60364-5-559 : 1999. 1.izd.

o Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradnja elektri¢ne
opreme - 55. poglavlje :

Druga oprema - 559.0djeljak : Svjetiljke i instalacija rasvjete (IEC 60364-5-
559: 1999.)
HRN HD 384.3.S2 (12. 1999.)

o Elektri¢ne instalacije zgrada - 3. dio : Odredivanje op¢ih znacajki
HRN HD 60364-4-41 (2007.)

o Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 41.
poglavlje : Zastita od elektri¢nog udara

HRN HD 384.4.42.S1. : 1999. l.izd.

o Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 42.

poglavlje : Zastita od toplinskih uc¢inaka
HRN HD 384.4.43.S1. : 1999. l.izd.

o Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 43.

poglavlje : Nadstrujna zaStita
HRN HD 60364-5-51. : 2007.

o Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba elektri¢ne

opreme - 51. poglavlje : Zajednicka pravila
HRN HD 384.5. 52.51. : 1999. 1.izd.

o Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir 1 ugradba elektri¢ne
opreme - 52. poglavlje : Sustavi razvodenja (Razvodenje vodova i
kabela)

HRN HD 384.5.523.S1. : 1999. 1.izd.

o Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba elektri¢ne
opreme - 52. poglavlje : Sustavi razvodenja - 523. odjeljak : Trajno
podnosive struje

HRN HD 384.5.54.S1. : 1999. 1.izd.
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o Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba elektri¢ne
opreme - 54. poglavlje : Uzemljenje i zastitni vodici
e EN 50164-2 : 08-2002.
o Komponente LPS. 2. dio : Zahtjevi za vodice i uzemljivace
e Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN
87/08)
e HRNU.JL 010/73  Zastita pod pozara. Ispitivanje materijala i
konstrukcija. Definicije pojmova.
e DIN 4102, ostali standardi
e HRN.U.C. 9.100 Osvijetljenje.
e VDE, IECiCEE

Zagreb, Kolovoz, 2018.god.

Projektant:
Marko Sostari¢, mag.ing.el.

MARKO SOSTARIC
mag.ing.el.
E2112 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
¢

Q‘ )'\\SY A C / “ PAl o
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Na osnovu Zakona o zastiti na radu izdaje se:

IZJAVA O PRIMJENI PRAVILA NA ZAQTIVTE NA RADU PRI IZVEDBI |
KORISTENJU ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

Da tehni¢ka dokumentacija za:

Objekt : RECIKLAZNO DVORISTE KLOSTAR PODRAVSKI, k.¢.br.: 999/2, k.0. Klostar
Podravski

Investitor: OPCINA KLOSTAR PODRAVSKI, OIB: 89238941129
, Kralja Tomislava 2, 48362 Klostar Podravski

sadrzi tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu, kojima projektirani objekt mora
udovoljiti tokom izgradnje te kada bude u upotrebi.

Zagreb, Kolovoz, 2018.god.

Projektant:
Marko Sostari¢, mag.ing.el.

MARKO SOSTARIC
mag.ing.el.

E2112 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE

Tovane Maibo
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Na osnovu Zakona o zastiti od pozara izdaje se:

ISPRAVA O PRIMJENI MJERA ZAéTITEvOD POZARA PRI IZVEDBI |
KORISTENJU ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

Da tehni¢ka dokumentacija za:

Objekt : RECIKLAZNO DVORISTE KLOSTAR PODRAVSKI, k.¢.br.: 999/2, k.0. Klostar
Podravski

Investitor:  OPCINA KLOSTAR PODRAVSKI, OIB: 89238941129
, Kralja Tomislava 2, 48362 Klostar Podravski

sadrzi tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite od poZara, kojima projektirani objekt mora
udovoljiti tokom izgradnje te kada bude u upotrebi.

Zagreb, Kolovoz, 2018.god.
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Marko Sostari¢, mag.ing.el.
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OBAVEZNI PROPISI PRI PROJEKTIRANJU, IZGRADNJI |
EKSPLOATACIJI ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

Propis

Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona

Pravilnik o jugoslavenskim standardima za elektri¢ne instalacije u zgradama

HRN N.A0.441 Sklopne aparature. Termini i definicije

HRN N.A0.826 Elektricne instalacije u zgradama. Termini i definicije

HRN N.A3.131 Elektrotehnika. Sheme dijagrami i tabele. Definicije i klasifikacija
HRN N.A5.070 Stupnjevi zastite elektricne opreme ostvareni pomocu zastitnih kudista.
Klasifikacija, oznacavanje 1 tipska ispitivanja

HRN N.A9.001 Klasifikacija elektronickih i elektricnih uredaja s obzirom na zastitu od
elektri¢nih udara

HRN N.A9.002 Elementi opreme i uredaja . Raspoznavanje stezaljki 1 aparata. Opca
pravila za oznacavanje slovno-broj¢anim oznakama

HRN N.AB2.702 Elektri¢ne instalacije u zgradama. Opsezi napona

HRN N.B2.730 Elektri¢ne instalacije u zgradama. Opce karakteristike i klasifikacija
HRN N.B2.741 Elektri¢ne instalacije niskog napona. Zahtjevi za sigurnost. Zastita od
elektricnog udara

HRN N.B2.742 Elektri¢ne instalacije u zgradama. Zahtjevi za sigurnost. Zastita od
toplinskog djelovanja

HRN N.B2.743 Elektri¢ne instalacije u zgradama.Zahtjevi za sigurnost. Nadstrujna
zaStita

HRN N.B2.751 Elektri¢ne instalacije u zgradama. Izbor i postavljanje elektri¢ne
opreme u ovisnosti 0 vanjskim utjecajima

HRN N.B2.752 Elektri¢ne instalacije u zgradama. Elektricni razvod. Trajno dopustene
struje

HRN N.B2.754 Elektricne instalacije u zgradama. Uzemljenje i zastitni vodici

HRN N.B2.771 Elekti¢ne instalacije u zgradama. Prostorije s kadom i tuSem. Posebni
tehnicki uvjeti

HRN N.B2.C0.010 Elektroenergetika. Boje za oznacavanje i sistem obiljeZavanja Zila
kabela i izoliranih vodova za nazivne napone do 1kV

HRN N.E5.205 Niskonaponski rastalni osiguraci velike prekidne mo¢i za primjenu u
industriji 1 slicnom. Op¢i tehnicki uvjeti

HRN N.E5.206 Niskonaponski rastalni osigura¢i. Dopunske odredbe za osigurace za
primjenu u domacinstvu 1 sli¢ne svrhe

Zakon o gradnji

Zakon o prostornom uredenju i gradnji

Zakon o arhitektonskim 1 iZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju 1 gradnji

Zakon o zastiti na radu

Zakon o zastiti od pozara

Zakon o zastiti od buke
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Zakon o elektrotehnickim komunikacijama

Pravilnik o Hrvatskim Normama

Zakon o normizaciji

Pravilnik o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti projekta
Pravilnik o zastiti na radu pri koriStenju elektricne energije
Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoéne prostorije i prostore
Pravilnik o tehni¢kim propisima za gromobrane

Zagreb, Kolovoz, 2018.god.

Projektant:
Marko Sostari¢, mag.ing.el.
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mag.ing.el.
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PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU MJERA ZASTITE NA
RADU PRI ELEKTROTEHNICKIM INSTALACIJAMA

Mjere primijenjene za provedbu mjera zaStite na radu su u skladu sa slijede¢im zakonskim
propisima, pravilnicima i normama:

Zakon o gradnji

Zakon o prostornom uredenju i gradnji

Zakon o zastiti na radu

Zakon o zastiti od buke

Pravilnik o Hrvatskim Normama

Zakon o normizaciji

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomo¢ne prostorije i prostore
Pravilnik o tehni¢kim propisima za gromobrane

HRN N.B2.741 Elektri¢ne instalacije niskog napona. Zahtjevi za sigurnost.
Zastita od elektri¢nog udara

HRN N.B2.730 Elektri¢ne instalacije u zgradama. Opc¢e karakteristike i
klasifikacija

Pravilnik o zastiti na radu pri koristenju elektricne energije

Pravilnik o tehnickim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona
Pravilnik o jugoslavenskim standardima za elektri¢ne instalacije u zgradama

Zastita od prenapona
Prenaponska zastita je izvedena kao zajednicka, instaliranjem odvodnika prenapona u KPMO.
Zastita od indirektnog dodira

Zastita od previsokog napona dodira ¢e biti izvedena sistemom automatskog iskljucenja
napajanja. U sluCaju kvara na instalaciji, dio u kvaru se automatski iskljucuje kako bi se
sprijecilo nastajanje napona dodira takve vrijednosti i u takvom trajanju da ne predstavlja opasnost
kao Sto je Stetno fizioloSko djelovanje. Zastitni uredaj mora automatski djelovati u takvom
vremenu koje ne dozvoljava odrzavanje oc¢ekivanog napona dodira veceg od 50V tako da ne moze
predstavljati rizik od fizioloskog djelovanja na osobe u dodiru sa istovremeno pristupa¢nim
vodljivim dijelovima.

Zastita od direktnog dodira

Zastita od direktnog dodira dijelova pod naponom ¢e biti otklonjena izborom odgovarajucih
razvodnih uredaja takve izvedbe 1 kvalitete da je direktan dodir onemogucen, kao 1 odgovarajué¢im
smjeStajem opreme. Primijenjeno je izoliranje, pregrade i kucista, postavljanje izvan dohvata. Sva
tvornicki izradena oprema mora biti u skladu sa vaze¢im standardima.
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Zastita od preoptereé¢enja i kratkog spoja

Na objektu su primijenjeni uredaji koji Stite od struje preopterecenja i od kratko-spojne struje. Ti
uredaji moraju prekinuti svaku nad-struju do ocekivane kratko-spojne struje u tocki gdje je uredaj
instaliran. Napominjemo da zastita vodi¢a ne mora §tititi opremu prikljucenu na vodice. Vrijeme u
kojem uredaj prekida struju preopterecenja odnosno struju kratkog spoja mora biti takvo da ta
struja ne prouzrokuje opasnost od toplinskih i mehanickih djelovanja u vodi¢ima i spojevima.

Nad-strujna zastita

Na objektu su primijenjeni uredaji koji Stite od struje preopterecenja i od kratko-spojne struje. Ti
uredaji moraju prekinuti svaku nad-struju do oc¢ekivane kratko-spojne struje u tocki gdje je uredaj
instaliran. Napominjemo da zastita vodica ne mora §tititi opremu priklju¢enu na vodic¢e. Vrijeme u
kojem uredaj prekida struju preoptere¢enja odnosno struju kratkog spoja mora biti takvo da ta
struja ne prouzrokuje opasnost od toplinskih i mehanickih djelovanja u vodi¢ima i spojevima.

Zastita pri radovima

Prilikom montaze primjenjivati ¢e se propisana pravila zastite na radu, Pravilnika o zastiti na radu
izvodaca radova, op¢i tehnicko-tehnoloski uvjeti za radove i1 projektiranu opremu i eventualno
izdane upute od strane investitora.

Prilikom izvodenja radova radnici su duZni primjenjivati osobna zastitna sredstva predvidena
Pravilnikom-Elaboratom zastite na radu.

Kod prenoSenja, manipuliranja, izrade i postavljanja kabela te drugih uredaja, koristiti potreban
alat i naprave, a pri tome se obavezno pridrzavati uputa o koriStenju istih, koja su sastavni dio
pravila zastite na radu, odnosno uputa proizvodaca opreme. Investitor radove moze povjeriti samo
za to ovlastenoj osobi (poduzecu).

Zastita od toplinskog djelovanja

Na objektu nema specificnosti zbog kojih bi bile potrebne posebne mjere zastite od toplinskog
djelovanja, ve¢ su dovoljne prije spomenute mjere (izbor, dimenzioniranje el. zastite...) koje ¢e
sprijeciti pojavu toplinskog djelovanja elektrotehnicke instalacije na okolinu 1 ljude.

Zastita od pada i nestanka napona

Budu¢i da u objektu ne postoji oprema kod koje postoji opasnost od pada i nestanka napona, nije
potrebno ugradivati uredaje za zaStitu od nestanka napona. Instalacija je projektirana tako da se
dopusteni pad napona od prikljucka na niskonaponsku mrezu nalazi u granicama od 3% za
krugove rasvjete 1 5% za ostala trosila.

Zastita od nedovoljne rasvjete

U svim prostorima je predvidena rasvjeta odgovarajuceg intenziteta za predvidenu aktivnost u
prostoru.
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Pri mjestima za koja se predvidaju dodatne aktivnosti (pisanje, Citanje, priprema jela 1 sl.) je
predvidena moguénost dodatne lokalne rasvjete.

Zastita od udara groma

Objekt je Sticen od udara groma gromobranskom instalacijom koja radi na principu Faradejevog
kaveza. Na krovu je smjeStena gromobranska hvataljka od Fe/Zn trake 25x3mm koja je
zemljovodima od iste trake spojena na uzemljiva¢ Fe/Zn 40x4mm. Uzemljiva¢ objekta jeFe/Zn
traka polozena u temelj. Da bi zastita od udara groma bila efikasna potrebno je da izmjereni otpor
uzemljiva¢a bude manji od 20 (). Mjerenjem treba ustanoviti stvarnu vrijednost te u slucaju
potrebe smanjiti otpor uzemljivac¢a dodatnom trakom, odnosno sondama.

Zagreb, Kolovoz, 2018.god.

Projektant:
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PRIKAZ TEvHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU MJERA ZASTITE OD
POZARA PRI ELEKTROTEHNICKIM INSTALACIJAMA

Mjere primijenjene za provedbu mjera zastite od pozara su u skladu sa slijede¢im zakonskim
propisima, pravilnicima i normama:

Zakon o gradnji

Zakon o prostornom uredenju i gradnji

Zakon o zastiti od pozara

Zakon o zastiti na radu

Pravilnik o Hrvatskim Normama

Zakon o normizaciji

Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona

Zastita od toplinskog djelovanja pri kratkom spoju

Na objektu su primijenjeni uredaji koji Stite od struje preopterecenja i od kratko-spojne struje. Ti
uredaji moraju prekinuti svaku nad-struju do oc¢ekivane kratko-spojne struje u tocki gdje je uredaj
instaliran. Napominjemo da zastita vodi¢a ne mora $tititi opremu priklju¢enu na vodice. Vrijeme u
kojem uredaj prekida struju preoptere¢enja odnosno struju kratkog spoja mora biti takvo da ta
struja ne prouzrokuje opasnost od toplinskih 1 mehani¢kih djelovanja u vodi¢ima i spojevima koja
bi mogla prouzrociti poZar .

Zastita od toplinskog djelovanja pri udaru groma

Na objektu je primijenjena gromobranska zastita u obliku Faradayevog kaveza Cime se osigurava
minimalni otpor munji pri eventualnom udaru. Vodovi (hvataljke i zemljovodi) se vode najkra¢im
putovima prema uzemljivacu. Sva savijanja i skretanja su izvedena tako da nema opasnosti od
preskakanja izmedu pojedinih dijelova instalacije. Udarni otpor gromobranskog uzemljenja mora
biti < 20Q.

Zastita od toplinskog djelovanja u normalnim uvjetima

Na objektu nema specifi¢nosti zbog kojih bi bile potrebne posebne mjere zastite od toplinskog
djelovanja kao uzro¢nika pozara, ve¢ dovoljnom mjerom smatramo pravilno dimenzioniranje
vodova 1 zastitnih elemenata (osiguraci) Sto ¢e sprijeciti pojavu previsokih temperatura.

Zastita od Sirenja poZara preko elektrotehnickih instalacija

Da bi se sprijecilo Sirenje pozara preko elektrotehnickih instalacija obavezno je brtvljenje
kabelskih prolaza na granicama pozarnih zona vatro-otpornim sredstvima atestiranim na 90min.
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Isklop instalacije pri gasenju

U slucaju potrebe za iskljucenjem elektricne instalacije u svrhu gaSenja eventualnog pozara,
elektri¢na instalacija se isklapa vadenjem kratko-spojnika (odnosno osiguraca) iz osnove glavnih
osiguraca ili pritiskom na tipklo u slu¢aju opasnosti.

Zagreb, Kolovoz, 2018.god.

Projektant:
Marko Sostari¢, mag.ing.el.

MARKO $OSTARIC
mag.ing.el.
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PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA U SMISLU PRIMJENE
ZAKONA O ZASTITI OD POZARA

Opéi obvezujuéi postupci izvodaca i investitora

(Priprema za izvedbu, priprema gradilista i izvodenje, te uporaba gradevine)

Pored zakonsko-tehnickih propisa i normi izvoditelju elektrotehnic¢kih instalacija je i ugovornim
troSkovnikom dodatno nalozena provedba svih mjera zaStite na radu i zaStite od pozara, kao i
pribavljanje CERTIFIKATA za svu elektro opremu, kako za uvoznu tako i domacu, da je u skladu
sa vaze¢im HRN normama.

U projektu za izvedbu projektirane elektro instalacije su obradene u skladu sa navedenim
zakonima i normama iz kojih su u nastavku navedene samo najbitnije stavke (odredbe nacina
provedbe zastitnih mjera).

Svaki investitor je duzan izvedbu elektrotehni¢ku instalacije povjeriti samo izvoditeljima
ovlaStenim za ovu vrstu radova.

Svaki investitor je duzan osigurati nadzor nad izvodenjem el. instalacija i to po Zakonski
registriranom subjektu 1 nadzornom inZenjeru.

Svaki izvoditelj radova, a u cilju zastite ljudi i imovine, duZzan je pri pripremi gradilista, izvodenju
radova 1 pripremi gradevine za uporabu primijeniti sve propise zastite na radu i zastite od poZara,
tako da ni za vrijeme gradnje, a ni pri eksploataciji izvedene elektro instalacije ne budu uzrok
nesrece na radu, pozara 1 oSte¢enja (unistenja) imovine.

Zakonski propisi obvezuju kako izvoditelja, tako 1 investitora 1 kona¢nog korisnika gradevine na:

- prijavu, osiguranje 1 zaStitu gradiliSta
- uporabu ispravnih 1 atestiranih sredstava za rad pri izvodenju 1 odrzavanju
- lzvedbu el. instalacija u svim detaljima navedenih Zakona i normi, te ovog “prikaza” iako

u istom nisu navedeni svi detalji navedenih Zakona i normi.

Ovaj prikaz ne sadrzi mjere i normative za zastitna sredstva 1 alate, te sigurnosne mjere ponasanja
izvodaca pri izvodenju investitora (ili korisnika) pri upotrebi i odrzavanju §to je propisano
posebnim zakonskim propisima.

Izvodac radova je u obvezi da investitoru i komisiji za tehnicki pregled dostavi, a prije pustanja
gradevine u upotrebu, pismene dokaze (izjave, ateste, rezultate ispitivanja i sl.) iz kojih je
vidljivoda je proveo sve mjere zastite na radu i zaStite od pozara, te da je proveo kontrolu,
ispitivanje i osigurao kvalitetu izvedenih radova.
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Gradevina sa izvedenim instalacijama se ne smije eksploatacijski Kkoristiti bez prethodno
provedenih radnji iz prethodnih stavaka, te ishodene UPORABNE DOZVOLE.

Zastitne mjere na gradilistu za vrijeme izvedbe radova

NalaZze se izvoditelju, odnosno odgovornom rukovodstvu gradilista i1 izvoditeljskih struka da:

- Provede permanentnu faznu kontrolu i ispitivanje svake tehnoloske faze izvedenih radova i
vode dnevnik o istom sa kontrolom eventualnih oSte¢enja na ve¢ izvedenim radovima.

- Zabrani izvoditeljsko, A POSEBNO INVESTITORSKO-KORISNICKO eksploatacijsko
koriStenje izvedenih elektro instalacija bez prethodne izvodacke kontrole, provedenog
ispitivanja, izradenih atesta o potpunoj ispravnosti izvedenih instalacija i provedenih mjera
zaStite na radu i zastite od pozara.

- Permanentno prate i upozoravaju zaposlenike na opasnosti i neophodnost primjene zastitnih
mjera.

- Osiguraju obilazak gradiliSta po posebno stru¢no osposobljenoj osobi s poloZenim ispitom
zaStite na radu 1 zaStite od pozara.

- Zaposlenike permanentno osposobljavaju za primjenu zaStitnih mjera.

- Stalno drze slobodne puteve napustanja gradevine u slucaju potrebe.

- Posebno osiguraju zapaljive materijale i sredstva koja se koriste pri gradnji.

Primijenjene mjere zastite od pozara

Propisano je da predvidena elektro oprema zadovolji HRN-norme §to izvoda¢ treba dokazati
prilaganjem odgovarajucih certifikata.

Predvideni su vodovi sa PVC izolacijom koja ne podrzava gorenje.

Svaki strujni krug je predvideno zastititi nadstrujnim uredajem koji prekida strujni krug pri
preoptereenju i kratkom spoju tako da na vodu ne dode do povecanja temperature iznad
propisane.

Vodovi su dimenzionirani tako da trajno mogu podnijeti vecu struju od nazivne struje trosila.
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE ELEKTRICNE
INSTALACIJE

Da bi se osigurala kvaliteta izvedene instalacije, te sigurnost pri njenoj izgradnji (na
osnovu dobivene gradevinske dozvole) i eksploataciji nuzno je pridrzavati ovog projekta, kao 1
svih propisa koji su u njemu navedeni.

Cjelokupnu instalaciju je potrebno izvesti u skladu sa  odobrenom tehnickom
dokumentacijom na osnovu koje je ishodena gradevinska dozvola odnosno, 1zvedbenog projekta
izradenog“ na osnovu ovog ,,Glavnog projekta“. Bez suglasnosti projektanta ili/i nadzornog
inZenjera nije dopusteno odstupati od izvedbenog projekta.

Izvedbu objekta/instalacije se moze povjeriti samo organizaciji registriranoj za takvu vrstu
radova/usluga, koja mora imenovati VVoditelja(e) radova za elektrotehnicke instalacije.

Prije pocetka radova Investitor je obavezan Izvodacu dostaviti imena ovlastenih osoba za
obavljanje obaveznog Stru¢nog nadzora nad izvodenjem radova.

Izvodac je obvezan prouditi tehnicku dokumentaciju prije pocetka radova, te pisano
zatraziti pojaSnjenja od projektanta, odnosno pisano dati svoje primjedbe.

Sav materijal koji koristen pri izvedbi mora odgovarati Hrvatskim standardima i imati
znak ,,Evropske kvalitete*. Izvoda¢ ne smije ugraditi razli¢iti materijal od onog koji je
specificiran troskovnikom za izvedbu (danom u ,Izvedbenom projektu* ukoliko se izvedbeni
projekt izradio ili ugovornom troSkovniku) osim ako se sa tom izmjenom pisano suglase
projektant,nadzorni inZenjer 1 investitor.

Rusenja, dubljenja i buSenja elemenata konstrukcije smiju se izvesti samo uz suglasnost
nadzornog inZenjera za gradevinarstvo/strojarstvo.

Kod polaganja kabela treba se pridrzavati propisanog radijusa savijanja.

Svi alati 1 strojevi za izvedbu radova, kao 1 alati 1 strojevi koji se ugraduju/koriste u
projektiranom objektu moraju biti atestirani i provjereni u pogledu sigurnosti u eksploataciji.

Nakon zavrSenih radova investitor treba osigurati dva primjerka ,,Projekta izvedenog
stanja“ sa svim eventualnim izmjenama u odnosu na ovaj projekt kako bi se pojeftinile eventualne
intervencije na instalacijama u periodu eksploatacije.

Izradu Projekta izvedenog stanja investitor posebno ugovara sa za takvu vrstu radova
registriranim trgovackim drustvom.

Postavljena elektri¢na instalacija mora zadovoljiti slijedece preglede:

1. zastita od elektricnog udara, uklju¢uju¢i mjerenje razmaka kod zastite zaprekama
ili kuéiStima, pregradama ili postavljanjem opreme izvan dohvata ruke

2. zastitnih mjera od Sirenja vatre i od toplinskih utjecaja vodi¢a prema trajno
dopustenim vrijednostima struje i dopustenom padu napona (ako nije izvrSena
revizija projekta)

3. izbora i udeSenosti zastitnih uredaja i uredaja za nadzor

4. 1spravnosti postavljanja odgovarajucih sklopnih uredaja u pogledu razdjelnog
razmaka

5. izbora opreme i zaStitnih mjera prema vanjskim utjecajima

6. raspoznavanja neutralnog i zastitnog vodica, te njihova neprekinutost
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7. postojanja shema, plo€ica s upozorenjem i sli¢nih informacija

8. raspoznavanja strujnih krugova, osiguraca, sklopki, stezaljki i druge opreme
9. spajanje vodica

10. pristupacnosti i raspolozivosti prostora za rad i odrzavanje

Prije predaje instalacije na koriStenje potrebno je izvrSiti slijedeca ispitivanja, odnosno
izdati ateste koji se smatraju dokazom kvalitete instalacije i to ovim redoslijedom:

1. neprekinutost zastitnog vodica te glavnog i dodatnog vodica za izjednacenje
potencijala

2. 1izolacijski otpor elektri¢ne instalacije

3. zastita elektriénim odvajanjem strujnih krugova

4. funkcionalnost

Gore navedena mjerenja korisnik je duzan povremeno ponavljati kako bi se osigurala
stalnost kvalitete i sigurnost u eksploataciji.

Preglede i ispitivanja moZe izvrSiti samo za to kvalificirana osoba, a za provedena mjerenja
treba biti izdat atest.

NAPOMENE:

Za vrijeme izvodenja radova Izvoda¢ obavezno vodi ,,Gradevinski dnevnik“ prema
vazecem pravilniku!

Izvoda¢ mora Investitoru predati ,,Projekt izvedenog stanja* sa svim ucrtanim izmjenama
i dopunama u skladu sa stvarno izvedenim radovima!

Za vrijeme izvodenja radova Investitor je duzan osigurati struéni ,,Nadzor nad
izgradnjom* po projektnoj dokumentaciji.

Zagreb, Kolovoz, 2018.god.

Projektant:
Marko Sostari¢, mag.ing.el.

MARKO SOSTARIC
mag.ing.el.

E2112 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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TEHNICKI OPIS
Opcéenito

Za predmetni objekt potrebno je izraditi tehnicku dokumentaciju elektri¢nih instalacija, a prema
projektnom zadatku. Objekt je RECIKLAZNO DVORISTE KLOSTAR PODRAVSKI i nalazi se
na lokaciji k.¢.br.: 999/2, k.o. Klostar Podravski.

Ovim projektom su obuhvacene samo elektrotehnicke instalacije unutar objekta, dok vanjski
prikljuccei nisu predmet ove tehnicke dokumentacije.

Projekt obuhvaca elektroinstalacije i opremu s uzemljenjem i prema nacrtima i specifikaciji.

Ograda oko reciklaznog dvorista

Ograda oko prostora i unutar prostora odlagalista je visine 2,0 m. Osnovna namjena ograde je
sprjeCavanje pristupa neovlaStenim osobama, te omogucavanje kontrole pristupa unutar
reciklaznog dvorista.

Ogradu je potrebno postaviti oko cijelog odlagalista i uzemljiti je. Predvideno je uzemljenje
ograde svakih 10 metara, spajanjem metalnog stupa ograde varenjem trake Fe/Zn 4x30mm do
trake u rovu zajednickog uzemljenja postrojenja. Posebno treba paziti na kvalitetu zastite od
korozije spoja.

Energetski prikljucak
Objekt se napaja iz postojeCe niskonaponske mreze prema priloZenoj Elektroenergetskoj
suglasnosti EES broj: 400500-180172-0012 od 21.05.2018..
Mjesto prikljucenja na mrezu: Kabelski slobodnostoje¢i razdjelni ormar (SSRO) KRO6067-1.

Napajanje mjesta prikljuenja iz: TS ,,KLOSTAR-IND. ZONA*“ (TS 6067), izvod 1 — KRO-1
IND. ZONA.

Mjesto razgraniCenja vlasnistva i odgovornosti (mjesto predaje/preuzimanja energije): SSPMO
Uredaj za odvajanje je smjesten u SSPMO.

Mjesto predaje elektri¢ne energije je u samostoje¢em prikljuéno mjernom ormaru (SSPMO) koji
je smjesten uz ogradni zid reciklaznog dvorista sa ugradenim trofaznim elektricnim kombi
brojilom.

Unutar ogradenog prostora Su smjestena tipkala koja omogucavaju iskljucivanje elektricne
energije cijelog postrojenja u slucaju nuzde.
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Razvodni uredaji

Glavni razdjelnik je samostoje¢i ormar u mehanickoj zastiti IP 67 s grijatem i zaStitnim vratima s
bravom i vanjskim prozirnim poklopcem. U njemu su smjeSteni uredaji potrebni za napajanje,
zaStitu 1 nadzor postrojenja, sklopnici, osiguraci, stezaljke idr. prema specifikaciji.

Na vanjskoj strani RO je smjeSteno tipkalo koje omogucava iskljucivanje elektri¢ne energije
cijelog postrojenja u slucaju nuzde.
Ugradnja razvodnog ormara RO se predvida pored objekta za zaposlenike.

Glavni prekida¢ moguce je iskljuciti tipkalom JPr10 smjeStenim na vanjskom zidu objekta za
zaposlenike.

Od razvodnih ormara instalacija se izvodi kabelima tipa PP-Y i PP0O-Y presjeka 1,5 mmz2 ili
ve¢ih za rasvjetu, odnosno 2,5mm2 ili veéih za uti¢nice opée namjene te presjeka prema
potrebama pojedinog potrosaca. Instalacija se polaze djelomi¢no u plasticne PNT cijevi, a
djelomi¢no u zemljani rov i cijevima za prolaz ispod prometnica.

Kabelski razvod

Kabelski razvod je predviden prema situaciji u prilogu ovog dokumenta.
Kabeli se polaze u zastitne cijevi i kabelske zdence po potrebi, radi zastite kabela.

U rov se polazu odvojeno signalni i napojni kabel u pripadne cijevi, odvojeni trakom za
uzemljenje Fe/Zn 4x40.

Kabelski razvod po odlagaliStu otpada vrsi se polaganjem kabela u zemlju, tj. u kabelski rov 0,8m,
a na prelazu preko prometnice u betonske cijevi ¢ 200 na dubini -1,2m.

Vanjska rasvjeta

Za rasvjetu ulazno - izlazne zone odlagalista i platoa odlagalista predvida se ugradnja 7 komada
rasvjetnih stupova visine 5 m, sa svjetiljkom LVC-06 i zaruljom NAV-E 150. Paljenje rasvjete
vrsi se sklopkom smjestenom u kom. ormari¢u na porti.

Zastita

Zbog izjednacenja potencijala treba sve metalne dijelove u postrojenju treba medusobno povezati
na kutiji za izjednacenje potencijala pomocu vodi¢a P/F 4 mm? ili veceg presjeka, a zatim sa
zaStitnom sabirnicom u razdjelniku GR pomoc¢u vodi¢a P/F 6 mm?2 ili veceg presjeka. Zastita od
preopterecenja 1 kratkog spoja strujnih krugova predvidena je automatskim osigura¢ima sa
zaStitnom strujnom sklopkom IN=0,3A.
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Uzemljenje i zastita od munje
Na gradevini treba izvesti temeljni uzemljiva¢ ¢elicnom pocin¢anom trakom Fe/Zn 4 x 40 mm.
Traku treba polagati okomice, a ¢eli¢nu armaturu temelja spojiti na traku uzemljenja svakih 5 m.

Na uzemljivacu treba ostaviti izvode trake u duzini do 3 m za uzemljenja sabirnica razdjelnika,
metalnih dijelova, na mjerne spojeve, te stupova vanjske rasvjete.

Sva spajanja u betonu izvesti kriznim spojnicama i spojeve zastiti vrelim bitumenom.

Spojeve temeljnog uzemljiva¢a do mjernog spoja izvesti trakom 40x4 m, a od mjernog spoja isto,
ali drugi pricvrstiti varenjem 1 zastiti od korozije.

Mjerne spojeve treba postaviti na visini cca. 1,5 m na pogodna mjesta, te zatvoriti poklopcem.
Povezivanje metalnih masa (kutija IP- za izjednacenje potencijala) izvesti vodicem P/F 6 mm2 ili
veéim, te spojiti na zastitni vod.

Nakon izvedbe instalacije treba izvrsiti potrebna mjerenja i ispitivanja, te izdati atest o ispravnosti
1 0 izmjerenom otporu uzemljivaca.

Zastita od indirektnog dodirnog napona

Kao zaStita od indirektnog napona dodira predviden je sustav TN-C-S, sa zdruzenim
uzemljivaéem polozenim po cijeloj trasi, te automatskim isklapanjem napajanja nadstrujnim
elementima, koji ¢e prekinuti strujni krug u vremenu kra¢em od 0,1 sek.

Telefonska instalacija

Telefonska instalacija nije predvidena nego ¢e se veza sa odlagaliStem ostvarivati mobilnim
telefonima ili CB stanicom.

Napomene

Pri kopanju rova treba voditi racuna da ne dode do o$tecenja ostalih podzemnih instalacija.
Narocitu pozornost treba obratiti kod iskopa rova uz komunalne instalacije. Na tim
mjestima kao i na mjestima kriZzanja kabelskog rova s ostalim komunalnim instalacijama
iskop vrSiti rucno.

Potrebno je obratiti pozornost prilikom iskopa rova u za polaganje kabela i u sluéaju
priblizavanja i li kriZanja s EK infrastrukturom, istu treba zaStititi na nacin kako je to
prikazano u nacrtima koji su sastavni dio ovoga projekta.
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Postojeée elektroenergetske kabele je potrebno izmjestiti ili zaStititi na odgovarajuci nacin,
uz obavezni rucni iskop kako ne bi doslo do osteéivanja istih.

Obavezno nakon izmjeStanja ili zaSti¢ivanja postojecih elektroenergetskih kabela u zoni
zahvata, izvrSiti geodetski snimak istih.

S obzirom da postojeéi elektroenergetski kabeli nisu unutar zahvata izgradnje objekata
reciklaznog dvorista, potrebno je samo prilikom KriZanja druge komunalne infrastrukture
sa postojeéim elektroenergetskim kabelima iste zastititi kao Sto je prikazano u nacrtima
»Presjeci kabelskih vodova — paralelno vodenje i kriZzanje instalacija“, koji su u prilogu
ovoga dokumenta.

Protupani¢na rasvjeta

Na putevima evakuacije 1 evakuacijskim izlazima mora biti ugradena protupani¢na rasvjeta koja osigurava
napustanje na siguran na¢in i u najkratem mogucem vremenu ugrozenog prostora. Nestankom mreznog
napona dolazi do automatskog paljenja predmetnih svjetiljki (opremljene vlastitim akumulatorskim
baterijama). Svjetiljke moraju biti u skladu s HRN EN 1838:2008 (Svjetlo i rasvjeta — NuZna rasvjeta) i
moraju imati autonomiju rada od 120 minuta. Nivo osvijetljenosti za evakuacijske puteve definiran je u Sirini
do2mito:

1 Ix na centralnim osima u Sirini od 1 m

0,5 lux na preostalom dijelu Sirine puta

Podloga svjetiljki koje oznaCavaju puteve evakuacije mora biti zelene boje, a oznake na svjetiljkama bijele
boje.

Zagreb, Kolovoz, 2018.god.

Projektant:
Marko Sostari¢, mag.ing.el.

MARKO SOSTARIC
mag.ing.el.

E2112 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE

Tovane Maibo

NAPOMENA:

Sve prolaze kabela na prolazima pozarnih zona zabrtviti protupoZarnim sredstvom (90min).
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PREPORUKE ZA POLAGANJE VODOVA ELEKTROTEHNICKIH
INSTALACIJA

Pri polaganju vodova se treba pridrzavati slijedecih preporuka:

1.

Noakown

© ™

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Nulti i zastitni vodi¢i ne smiju biti osigurani, a moraju se razlikovati od faznih vodova po boji.
U elektri¢cnom smislu vodic¢i moraju predstavljati neprekinutu cjelinu.

Svaki strujni krug mora imati svoje fazne vodice i nulti-vodic¢

U jednu cijev se mogu uvlaciti samo vodic¢i istog strujnog kruga

Vodici koji su jedan vod ili kabel moraju pripadati istom strujnom krugu

Izolirane vodice uvlaciti u cijevi ispod Zbuke samo kad je zZbuka suha

Kod polaganja kabela treba se pridrzavati propisanog radijusa savijanja.

Metalne mase cijevi, obloga kabela i metalne konstrukcije ne smiju se upotrebljavati kao
povratni vodici

Vodice nastavljati samo u spojnim i razvodnim kutijama

Za nesmetano spajanje vodic¢a u razvodnim kutijama i svjetiljkama potrebno je produljiti
vodice za 15 cm.

Paralelno vodenje vodova s dimnjacima treba izbjegavati. Vodove postavljati najmanje 20cm
od dimnjaka

Pri paralelnom vodenju izoliranih energetskih vodova s plinskim, toplinskim i vodovodnim
cijevima medusobni razmak mora biti najmanje 5 cm, a pri krizanju 3cm

Pri paralelnom vodenju s vodovima slabe struje elektroenergetski vodovi se polazu 30cm od
tavanice, 10cm iznad njih vodovi za signalizaciju, a 10 cm iznad ovih vodovi za telefone.
Vodovi za telefone moraju biti udaljeni od elektroenergetskih vodova barem 20cm.

Pri prolazu kroz zid, vod mora biti nagnut prema vlaznoj prostoriji ili vanjskoj strani zgrade
Kod polaganja kabela u rov treba paziti na moguce oStecenje kabela, pa iz rova treba izbaciti
kamenje koje je palo u njega tokom polaganja, zasuti ga pijeskom u sloju od 10 cm i prekriti
ciglom ili drugom adekvatnom mehani¢kom zastitom

Kabel u rovu zatrpavati u slojevima po 20 cm uz nabijanje zemlje. Ako je zemlja suviSe suha
treba je navlaziti

Kabel u rov polagati valovito kako bi se izbjegla mehanicka naprezanja zbog zagrijavanja ili
pomicanja zemljiSta
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18. Pri paralelnom polaganju kabela 1/ili krizanju sa drugim instalacijama paziti na potrebne
razmake

19. Nakon polaganja kabela snimiti njegovu trasu.

Zagreb, Kolovoz, 2018.god.

Projektant:
Marko Sostarié, mag.ing.el.

MARKO SOSTARIC
mag.ing.el.

E2112 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE

Jvpoe Maibo
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PRORACUNI
Opcéenito

Sa ciljem adekvatnog izbora napojnih vodova, provjeravamo vodove s obzirom na struju kratkog
spoja i pada napona.

Kriterij struje kratkog spoja mora biti zadovoljen kako bi sprijecili uniStenje vodova u slucaju
kratkih spojeva. Dakle, struje kratkog spoja moraju biti prekinute unutar dopustenog vremena u
kojem se ne stigne razviti dovoljno topline koja bi digla temperaturu vodica iznad dopustene
granice.

U svrhu sprecavanja preniskog napona na pojedinim troSilima provjeravamo padove napona na
vodovima, te adekvatnim izborom voda zadrzavamo pad napona unutar dopustenih granica.
Koristene oznake:

nazivni napon mreze (V)
struja (A)

nazivna prividna snaga (kVA)
uk napon kratkog spoja (%)

U T C

A presjek vodica (mm?2)

R radni otpor transformatora/vodica (€2)

X prividni otpor transformatora/vodica (€2)

X prividni jedini¢ni induktivni otpor vodica (Q)

K specifi¢na vodljivost vodica (S/mmz)

cos ¢ faktor snage

u%  pad napona (%) (parcijalni, odnosno sveukupni na trosilu/razvodu)
Ikl  struja jednopolnog kratkog spoja (A)

Ik3  struja tropolnog kratkog spoja (A)

Iz trajno dopustena struja voda (A)
Is (In) nazivna struja troSila (A)
la nazivna struja zastitnog uredaja (A)

Napomena: indeksi 1 1 3 oznacavaju jednofazne ili trofazne veli¢ine
Instalirana snaga i vrsno opterecenje

Prema planiranoj vrijednosti suma priklju¢nihsnaga potrosaca iznosi ne vise od 11,04 kW , sa
faktorom snage ne nizim od 0,95.
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Proracun pada napona
Koristene formule pri prorac¢unu pada napona:
w9 = 200 T ! B2 | ysin ) Us% =/3-100- 1, -1- (22 4 xsin )
U K-A K-A

W%, = ) U%

Zahtjev na pad napona ¢emo smatrati zadovoljenim ako pad napona u stacionarnim uvjetima na
trosilu bude manji od 3%. Parcijalne padove napone izmedu pojedinih pod-razvoda ¢emo drzati
unutar granica od 1%.

Kako se radi o objektu u kojoj su udaljenosti od mjernog uredaja do svakog krajnjeg trosila manje
od 20m bez posebne provjere zakljucujemo da su uvjeti na pad napona zadovoljeni.

Zastita od struja preoptereéenja i kratkog spoja u vodovima instalacije

Kako bi sprijecili prekomjerno zagrijavanje, vodove Stitimo elementima za isklju¢enje napajanja i
pri preopterecenju 1 pri kratkom spoju, a prema donjoj slici.

1.45x1z

N

- trajno dopustena struja

53]

- nazivna struja

1 vodic

0 Y I(struja u A)
! ) .. :
_ . zastitni
In - nazivna struja .
uredaj

5

- struja djelovanja

Koordinacija karakteristika vodica i zastitnog uredaja od nadstruje
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Uvjeti koje mora zadovoljiti zastitni uredaj su:

1 a) Ig<= I
b) |n<:|Z
Ig<=l<=I7

2 la<=1,45x 17

Kako je 1=Kz x In (K2 ovisan o vremenu djelovanja zastite), jednadzbu 2 mozemo pisati kao:
Kz X In<= 1,45 Iz odnosno:

K2/1,45 x In<= Iz gdje je K2/1,45 =K3 pa imamo:

Ih<= 12/K3

Budu¢i da struja Ia osigurava pouzdano djelovanje zastitnog uredaja 1 da je Ko za razlicite
uredaje:

za rastalne osigurace: izmedu 1,6 i 1,9 (uvjet 2 ostriji od 1b)
za male prekidace: 1,45
za ostale prekidace: 1,3 ili 1,25 ovisno o In (uvjet 1b ostriji od 2)

U praksi je dovoljno provjeriti:
za osigurace lai2 (In<= Iz2/K3); Kz pri tome ima vrijednost:

I<=10A Ks=1,31
Ih<=25A Ks=1,21
> 25A Ks=1,10
za prekidace lai b

Budu¢i da uredaji zadovoljavaju uvjete pri preopterecenju i imaju prekidnu mo¢ ne manju od
prirodne kratko-spojne struje na tom mjestu (nije potrebno posebno provjeravati), zaklju¢ujemo da
je vod zasti¢en od preopterecenja i struje kratkog spoja.
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Zastita od opasnog napona pri indirektnom dodiru (TN-C-S sistem)

Zastita od opasnog indirektnog napona dodira je izvedena automatskim iskljucenjem napajanja.
Op¢i princip ove zastite je :

- mase ( izlozeni vodljivi dijelovi) se moraju spojiti sa zastitnim vodicem, a u ovisnosti o tipu
razvodnog sistema. Istovremeno pristupa¢ne mase moraju Se spojiti na isti sistem uzemljenja.
-zaStitni uredaj mora u slucaju greske automatski iskljuciti napajanje strujnog kruga u takvom
vremenu koje ne dopusta odrzavanje o¢ekivanog napona dodira veéeg od 50V efektivne
vrijednosti.

Bez obzira na o€ekivani napon dodira dozvoljava se vrijeme iskljucenja koje ne prelazi 5Ss.

Uvijet za sve TN sisteme je (prema donjoj slici):
Z,x1,<U,

Zs  -impedancija petlje kvara koja obuhvaca izvor, fazni vodi¢ do mjesta kvara i zastitni vodic¢
izmedu tocke kvara i izvora

la  -struja koja osigurava djelovanje zaStitnog uredaja za automatsko iskljucenje napajanja u
utvrdenom vremenu (za 220V-0,4s)

Uo -fazni napon

Buduc¢i da nemamo pouzdanih podataka o mreZi, otpor petlje kvara ¢emo izracunati na slijedeci
nacin:
R, +R,
c
Ra  -otpor faznog vodic¢a od referentne tocke mase
Rp  -otpor zastitnog vodic¢a od referentne tocke mase
c -konvencionalni faktor koji korigira gresku uslijed zanemarivanja impedancije izvora
napajanja. U nedostatku preciznih informacija moze se uzeti da je jednak 0,8

S
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Pojednostavnjena shema TN sistema sa oznacenom petljom kvara

Zastitni uredaji koje ¢emo koristiti su zastitni uredaji nadstruje.

Prihvatljivo je ocekivati napon dodira ne veci od 88V, koji mora biti iskljuc¢en u vremenu od 0,4s.
Provjeru ¢emo izvrs$iti na slijede¢i nacin: na osnovu duljine voda i njegovog presjeka
izra¢unavamo struju kratkog spoja (uz otpor petlje kao gore) i usporedujemo je sa nazivhom
strujom prekostrujnog organa. Ako je omjer struje kratkog spoja i struje i nazivne prekostrujnog
organa veci od 3,5, zaklju¢ujemo da zaStita od opasnog indirektnog napona dodira efikasna, dakle
krug ¢e biti isklopljen u vremenu kraéem od 0,4sek.’ U grani¢nim slu¢ajevima provjeru ée biti
izvedena detaljno.

NAPOMENA: Za prostorije sa kadom, odnosno tusem dodatno se ugraduje zastitni uredaj
diferencijalne struje 30mA!

1Za 50m jednofaznog voda 2,5mm? Cu Z=0,88¢, odnosno struja koja mora biti isklopljena u vremenu
kraéem od 0,4sek iznosi 250A. Buduéi da su najveéi osiguraci kojim $titimo vodic¢e 2,5mm? manji od 25A, a ujedno i
kraé¢i od 50m, zakljuCujemo da zastita zadovoljava. Slicno razmatranje vrijedi i za vodic¢e veéeg odnosno manjeg
presjeka.
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Zastita od udara groma

Otpor uzemljivaca

Objekt je Sticen od udara groma gromobranskom instalacijom koja radi na principu Faradejevog
kaveza. Na krovu je smjeStena gromobranska hvataljka od Fe/Zn trake 25x3mm koja je
zemljovodima od iste trake spojena na uzemljivac.

Procijenili smo pribliznu duljinu trake za uzemljenje za ostale objekte i instalacije, ukljucivo i za
vanjsku rasvjetu.

Ukupni otpor vanjskog uzemljenja racuna se prema izrazu
1 1 1 1

N i

Ruk Rtl Rt2 R

Gdje je:

Ru — ukupni otpor uzemljenja (€2)

Ru— otpor temeljnog uzemljivaca gradevine
Rv — vanjskog uzemljivaca

Otpor temeljnog uzemljivaca gradevine racuna se prema izrazu :
2

R, = 0,37><€>< log

DxH
Gdje je:
L =2000m specifi¢ni otpor betona i okolnog tla
L (m) ukupna duzina celicne pocinfane trake,
poloZena u temelj gradevine
H=0,8m dubina polaganja uzemljivaca

D=11,2x10% radunski promjer uzemljivaca

Otpor rasprostiranja trakastog uzemljivaca ukopanog u tlo, koji povezuje pojedine gradevine
racuna se prema izrazu:
23xp 2,3x200

Rv = = 0,184Q
L 2500
Ukupni otpor:
1 1
== =5435; R, = 0,18<2
R, 0184

Ukoliko je izmjereni otpor uzemljiva¢a > 20() treba ugraditi dodatnu traku i osigurati otpor
manji od 20()
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Spajanje metalnih masa na fasadi na gromobransku instalaciju

Sve metalne mase veée od 2m(m?) na fasadi blize od D moraju se povezati na zemljovod
gromobranskog sistema!
D=0,066+Ru+0028L

D - najmanja udaljenost od gromobranskih vodova (m)
Ru - udarni otpor uzemljivaéa (Q)
Lm - udaljenost izmedu mjesia na kome je metalne masa najbliza

gromobranskoj instalaciji i ulaza odvoda u zemlju (m)

Za predmetni objekt udarni je otpor manji od 20€2, a najveca udaljenost najblize tocke metalne
mase gromobranskom sistemu od ulaska odvoda u zemlju 15m, sve metalne mase blize od
D=1,5m moramo povezati na sistem!

Ru =20
Lm =10
D =0.066- Ru+ 0.028- Lm
D =1.348
Na gromobransku treba instalaciju prikljuciti 1 one metalne mase koje na udaljenosti manjoj od 1m

leZe paralelno sa gromobranskom instalacijom na duZini ve¢oj od 4m. Ako ta duZina iznosi vise
od 8m, priklju¢ci moraju biti na¢injeni na najvis$oj 1 najnizoj toc¢ki metalne mase.
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VJEROJATNOST DIREKTNOG UDARA MUNJE U OBJEKT

Td - broj grmljavinskih dana 30

Ng - Broj udara po km godisnje (cca 0,1Td) 2.81

Dimenzije objekta: L- duljina [m] | W - $irina [m] | H- visina [m]
6 2.5 3.1

Sabirna povrsina [m?]: Ap=L*W+6*H*(L+W)+9* 7T *H? 445

VJEROJATNOST DIREKTNOG UDARA MUNIJE U OBJEKT

C: - Korekecijski koeficijent (smjestaj)

- smjestaj sa slicnim objektima 0,25

- okruzen nizim objektima 0,50 0.25

- samostojeéi objekt 1,00

- smjestaj na uzvisini 2,00

Broj opasnih udar na godinu: Np=Ng*Ap*C¢*10¢ 0.0003

PRIHVATUIVA VIEROJATNOST DIREKTNOG UDARA MUNIJE U OBJEKT

C1 - Strukturni koeficijent 0.5
Gradivo zida Gradivo krova

Metal Obicno Zapaljivo
Metal 0.5 1.0 2.0
Obic¢no 1.0 1.0 2.5
Zapaljivo 2.0 2.5 3.0

C2 - Koeficijent sadrzaja 1
Bez vece vrijednosti i nezapaljivost 0.5
Normalna vrijednost i zapaljivost 1.0
Veca vrijednost i zapaljivost 2.0
Izuzetna vrijednost i zapaljivost 3.0

C3 - Koeficijenti koriStenja 1.3
Nezaposjednutost 0.5
Normalna zaposjednutost 1.3
Teza evakuacija ili rizik od panike 3

C4 - Posljedica jednog udara 0.5
Opskrba nije neophodna, nema posljedica na okolinu 0.5
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Opskrba neophodna, nema posljedica na okolinu 5
Posljedice na okolinu 10

C - Konacna vrijednost koeficijenta  C=C1xC2xC3xC4 0.325
. N 5,5%10°
Prihvatljivi broja udara: NC = # 0.0169

Buduci da je Nx>Nd (prihvatljivi broj veci od vjerojatnog broja udara)

NE TREBAMO zastitu od direktnog udara

Zagreb, Kolovoz, 2018..god.
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Procjena troskova izgradnje

Na temelju ovog projekta, procijenjena ukupna vrijednost elektrotehnickih radova na
izgradnji iznosi:

315.000,00 kn

U gore navedenoj cijeni nije uklju¢en PDV.
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