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RECIKLAŽNO DVORIŠTE KLOŠTAR PODRAVSKI
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NORMALNI PRESJEK KANALSKOG ROVA ZA
PVC CIJEVI
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PJEŠČANA PODLOGA

(kamena sitnež 0-4 mm)

PIJESAK-ŠLJUNAK
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U ZELENOJ ZONI U BANKINI

tamponski sloj od šljunka
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a) materijal iz iskopa
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tamponski sloj od šljunka

cementna stabilizacija

bit. nosivi sloj (BNS)

asf. beton (habajući sloj)
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NAPOMENA:

- Zatrpavanje rova se vrši ovisno u području kojim prolazi trasa cjevovoda.

- U asfaltiranom području se završni slojevi asfalta postavljaju na pripremljeni tamponski sloj.

- U makadamskim prometnicama i u bankini ceste završni sloj je tamponski sloj zbijen na propisanu zbijenost.

- U ostalim područjima zasipavanje se vrši pogodnim materijalom iz iskopa.

- Trasa cjevovoda se u svim slučajevima mora vratiti u prvobitno stanje.

U CESTI

Ms=80 MN/m

2

90°

Napomena: za iskop dublji od 4m koristi se klizna oplata s

potrebnom širinom rova od 1.5m

PRORAČUN ŠIRINE ROVA PREMA NORMI DIN EN 1610 I DIN 4124 
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TABELA ZA PVC I PEHD CIJEVI

180 80 58 0.464 0.025 0,0988 0,3398
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